	Kitöltési útmutató

	"A helyi közutak adatai" c. adatszolgáltatáshoz


	A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a közútkezelőnek írja elő az utakról való nyilvántartás vezetését, az adatgyűjtés

	rendjét pedig az 1993. évi XLVI. törvény szabályozza. Az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtéseket

	a hivatalos statisztikai szolgálat éves országos statisztikai adatgyűjtési programja  tartalmazza, melyet a kormány hagy jóvá.

	 

	Kérjük, hogy a kérdőívet jól olvashatóan és mindig az előírt mértékegységben szíveskedjenek kitölteni. A tizedes helyét vesszővel

	válassza el az egészszámtól. A táblázatok kitöltésekor ügyeljenek az összeadások pontosságára,  a táblázatok közötti összefüggésekre,

	az azonos ismérvekre különböző táblázatokon adott bontások összegének egyezőségére. Hiba esetén az adatlapot javításra

	visszaküldjük.

	 

	Az állami tulajdonú országos közutak adatai az adatszolgáltatásban nem szerepeltethetőek.

	 

	Az adatlap első oldalán kel feltüntetni az adatszolgáltató adatait, az adatszolgáltatásért, és a kitöltésért felelős személy nevét,

	telefonszámát.

	 

	Táblázatok:

	 

	1. A helyi közutak útkategória szerinti hossza, a kiépített utak területe

	 

	- Az utak hosszát kilométerben, három tizedes pontossággal kérjük beírni.

	

	- A kiépített utak területét ezer négyzetméter egységben kérjük megadni, három tizedes pontossággal. A kiépített útburkolat

	   területe az úthossz és az átlagos burkolatszélesség szorzata. A kiépített útburkolat területébe nem számít bele a nyílt árok,

	   padka területe még akkor sem, ha az burkolt.

	- Az utak átlagos szélességét mindenütt méterben egy tizedes pontossággal kell megadni. Az útburkolat szélességének megállapítása

	  során a forgalmi   sávon kívül a várakozó és kapaszkodósávokat, a biztonsági sávokat és az útburkolati jellel kijelölt kerékpár-

	  sávokat, autóbuszsávokat, lassító/gyorsító sávokat figyelembe kell venni. Több forgalmi sávos utakon az ellenirányú sávok

	  elválasztására szolgáló kettős záróvonalat és általuk közbezárt burkolt sávot is be kell számítani az útburkolat szélességébe. 

	  Elválasztott pályás utak esetében a jobb- és baloldali pálya burkolatszélességét külön-külön kell nyilvántartásba venni.

	 

	Belterületi közutak: A települések rendezési tervében belterületként kijelölt részen vagy annak határán elhelyezkedő (határát 

	                                alkotó) közutak.

	Elsőrendű főutak:   (A korábbi elnevezésük szerint "főforgalmi utak".) Az egyes városrészeket összekapcsoló, nagy helyi

	                                forgalmat levezető közutak.

	Másodrendű főutak: (A korábbi elnevezésük szerint "forgalmi utak".) Egyes városi alközpontok egymás közötti (jelentős)

	                                 forgalmát levezető közutak.

	Gyűjtőutak: A település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegyűjtve vezetik a település főúthálózatára.

	Kiszolgáló és lakóutak: Kiszolgáló utak a telpülések belterüleének a lakófunkciótól eltérő rendeltetésű területeinek forgalmát

	                                 lebonyolító közutak. A lakóutak a települések belterületének a lakófunkciót kiszolgáló közutak, a lakótelepek

	                                 és lakótömbök belső forgalmát bonyolítják le.

	Külterületi közutak: A települések rendezési tervében belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési,

	                                 illetve különleges célra szolgáló részekhez vezető utak. Amennyiben a külterületi burkolatlan, nem kiépített

	                                 helyi közút hossza (ez esetben területe is) bizonytalan, sem nyilvántartásból, sem egyéb forrásból (pl.

	                                 térkép, vagyonátadási jegyzőkönyv, ingatlannyilvántartás) nem áll rendelkezésre, akkor becslés is elfogadható. 

	                                 Ennek tényét a 06 rovat jobboldali margóján vagy más módon kérjük egyértelműen megjegyezni.

	Kerékpárutak: Kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak (ideértve a gyalogosok és a kerékpárosok együttes közlekedésére

	                                 szolgáló gyalog- és kerékpárutakat is.) A kerékpárút mindig kiépítettnek minősül függetlenül attól, hogy burkolt 

	                                 út vagy tájvédelmi körzetben kavicsolt út. A kerékpárút minden esetben jelzőtáblával kijelölt közlekedési terület.

	Gyalogutak és járdák: A gyalogutak a gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak. A járdák a közútnak a gyalogosok

	                                  közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más módon elválasztott része.

	                                 Az önálló gyalogutak és járdák hosszát együttesen kell beírni (kilométerben,  három tizedes pontossággal).

	                                  

	2. A kiépített helyi közutak hossza burkolatuk szerint (a kerékpárutak, gyalogutak és a járdák hossza nélkül)

	 

	A burkolattípus megállapítása során minden esetben a bevonat alatti burkolat fajtáját kell megadni.

	A felületi bevonat nem burkolattípus, ebben az esetben a bevonat alatti burkolat fajtáját kell megadni.

	 

	Kőburkolat: Kézzel, vagy géppel lerakott nagykocka, kiskő, sárgaszínű keramit és a színes, különböző alakú beton térkő burkolat.

	Aszfaltbeton és öntöttaszfalt burkolat: Forró bitumen kötőanyagú, zömében zúzottkő (esetleg kavics) ásványi anyagból,

	                                  keverőtelepen előállított burkolat.

	Utántömörödő aszfalt: Hígitott bitumen permetezésével összekötött szórt zúzottkő. Akkor is ebbe a kategóriába tartozik, ha

	                                  felületi bevonattal vagy kevet felületi záróréteggel van lezárva.

	Betonburkolat: Cement kötőanyagú burkolatok általában hézagolással táblákra osztva.

	Az összesen sor értéke (05-ös sor "h" oszlop) meg kell egyeznie az 1-es tábla "c" oszlop 07-es sorába beírt adattal.

	 

	3. A kiépített helyi közutak területe burkolatuk szerint (a kerékpárutak, gyalogutak és a járdák területe nélkül)

	 

	Az egyes területeket ezer négyzetméterben egységben kérjük megadni, három tizedes pontossággal.

	 

	A táblázat "összesen" sorának "h" oszlopába beírt összegnek meg kell egyeznie az 1-es tábla "c" oszlop 07-es sorába 

	beírt adattal.

	 

	4. A helyi közutak részét képező hidak száma, hossza, területe a szabad nyílás szerint

	 

	Hídnak számít minden olyan, az út árvezetésére létesített műtárgy, amelynek szabad nyílása 2,05 méternél nagyobb. 

	Híd szabad nyílását a szerkezet teherviselése szerinti főírányban kell értelmezni, merőleges hidaknál ez az úttengely.

	 

	Az adatszolgáltatásban csak a helyi közútak - beleértve a kerékpárutakat és gyalogutakat is - részét képező hidakat kell

	szerepeltetni, tehát az egyéb útcsatlakozások (például kapubehajtók) alatti áthidalásokat nem.

	 

	Szerkezeti hossz: Végső kereszttartó külső síkjai, illetve dilatációs szerkezet esetében azok között, a hidtengelyben 

	                                mért távolság.

	Kocsipálya: Szegélyek belső oldala közti távolság. Négyzetméterben, egy tizedes pontossággal kell megadni.

	 

	5. A folyó évben a helyi közutakra fordított bruttó kiadások 

	 

	A bruttó értéket kell feltüntetni, ezer Ft egységben.

	 

	Beruházás: 

	                 - Kiépített utak: ívkorrekció, autóbuszöböl építés, kapaszkodsáv építés, sávszélesítés és újraburkolás, új pálya-

	                   szerkezet építés, zárt csapadékvíz gyűjtés, járdaépítés, közműépítés, forgalomszabályozás, 

	                   csomópont átépítés, bukkanó megszüntetése, útpályaszerkezet átépítése, szélesítése szűrőréteg, geotextília 

	                   elhelyezése, forgalomcsillapítás.

	                 - Földutak: nyomvonal, illetve ívkorrekció, szélesítés, csomópont kialakítás, szerkezeti réteg építés.

	                 - Hidak: rehabilitáció, szélesítés, erősítés, űrszelvénynövelés, felszerkezet csere, teljes átépítés.

	                 - Tervezés, geodéziai munkák, terület megszerzés költségei, egyéb költségek (pl. régészet, hatósági díjak, stb.).

	 

	Fenntartás: A forgalmi igénybevételből és az időjárási, valamint egyéb természeti hatásokból származó természetes leromlás

	                   ellensúlyozásához szükséges tevékenységek ellátása. 

	                 Gyakori fenntartási munkák:

	                 - Kiépített utak:kátyúzás foltszerű javítás, repedéskiöntés, felületi bevonat, profiljavítás, új kopóréteg építése, 

	                   vízelvezető rendszer javítása, kiemelt szegélyek javítása, új táblák, korlátok elhelyezése, útburkolati jelek felfestése,

	                   árok, padka rendezése.

	                 - Földutak: kátyúzás, profiljavítás, vízelvezetési rendszer javítása, árok, padka rendezése.

	                 - Hidak: kopóréteg csere, újraszigetelés, szegély-, korlátcsere, korrozióvédelem, hézagkezelés.

	Üzemeltetés: A közúti forgalom biztonságos és kultúrált lebonyolítását elősegítő szolgáltatások összessége.

	                 Gyakori üzemeltetési munkák:

	                 - Kiépített utak: tisztítás, hó- és jégmentesítés, padkafeltöltés-nyesés (padkarendezés), padkanemesítés, növényzet 

	                   írtása, kaszálás, jelzések, jelzőlámpák pótlása és javítása, forgalmi rend változtatása.

	                - Földutak: járhatóság biztosítása, vízelvezetés biztosítása.

	                - Hidak: tisztítás, lemosás, jelzések pótlása.

	                - Út- és hídellenőrzés, nyilvántartási feladatok.

	Általános ráfordítás: Az általános kiadások közé tartozik az EU-rendelet szerint a közút építésével és kezelésével konkrétan 

	                  megbízott adminisztrációs, felügyeleti és ellenőrzési részlegek valamennyi kiadása, valamint az általános adminisztratív 

	                  részlegek kiadásainak az a része, amely az jnfrastruktúára terhelhető. Ide tartozik minden olyan kiadás, amelyet nem 

	                  vettek közvetlenül figyelembe a számlarendek egyéb kategóriái alatt.

	                  Gyakorlatilag ide tartozik az önkormányzatnál a helyi közutakkal foglalkozó munkatárs bére és azok a költségei, illetve 

	                  azok a költségek, amelyek az ő munkájuk kapcsán felmerültek, feltéve, ha mindezen költségek közvetlenül nem 

	                  szerepelnek a fenntartási vagy üzemeltetési költségek között. (Pl.: az útellenőrzést végző személy költsége nem 

	                  tartozik ide, mert az üzemeltetési költség.)


